
TEKNIKSKAB nederst

UPONOR 
Varmeveksler/Fjernvarmeunit

Fordelingsrør koldt/varmt 
brugsvand

Fordelingsrør fjernvarme
frem/tilbage.
Når sort center er løftet er
der åbent for gulvvarme til 
et område

Central for gulvvarme-
termostater

Fjernvarmemåler

Vandmåler

Hane til brugsvand, vist som åben

Hane til fjernvarme.
vist som åben

Gulvrist. Må ikke tildækkes.
Ved kloaklugt påfyldes ca. ½ liter vand



FJERNVARMEMÅLER
Ved tryk på pilen kan måleren aflæses.
Hvis det øjeblikkelige forbrug ønskes trykkes frem til l/h som vist.
Måleren er fjernaflæst.

VANDMÅLER
Måleren er fjernaflæst.



TEKNIKSKAB øverst

Ventilation-GENVEX anlæg

Åbninger for filterskift

Betjeningspanel.

Hastighed

Manuel/AUTO-bør altid stå på AUTO Nulstilling ved alarm – nulstilling efter filterskift

Indgang for fiber

LAN-indgang til rum
Router fra leverandør kan ligeledes placeres frit i teknikskab

El-tavle
OP = Tilsluttet
NED = Frakoblet



Betjeningspanel.

Hastighed

Manuel/AUTO-bør altid stå på AUTO

Nulstilling ved alarm – nulstilling efter filterskift

Manuel BY-PASS
Bør ikke anvendes

Drift. Grøn = OK
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