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BRUGSVANDSINSTALLATIONER 
 
Vandforsyningen føres ind bygningens teknikskab, hvor hovedmåler for 
brugsvandsinstallationen er monteret. 
I teknikrummet fordeles det kolde brugsvand til varmvandsveksler, som forsyner huset med 
varmt brugsvand..På det varme brugsvand er der ikke etableret cirkulation. 
Alle synlige brugsvandsrør i teknik skabet er udført i Geberit Mepla Alupex, alle skjulte 
brugsvandsrør er pex rør i rør, som er føret frem til sanitetsgenstandene i væg og afsluttet med en 
koblingsdåse.  
 
Koblingsledninger med koldvand er ført nede i sandpuden og varmvandslanger er ført i 
isoleringslaget. 
 
For og sikre den rette varmvandstempertur er det monteret en elektronisk ventil i fjernvarme 
unitten. 
 
 
Brugsvandsinstallationen er udført i henhold til tegninger. 
 
Der må IKKE hældes fedt i køkken afløb 
 
 
 
BRUGSVANDSINSTALLATIONER 
 
 

Driftskontrol brugsvandsanlæg 
Pos Beskrivelse dagli

g 
uge mdr. kvartal år Bemærkni

nger 
1 Aflæsning af vandforbrug  X    Det 

offentlige 
vandværk 
udlever 
gerne en 
kontrolbog 

2 Afspærringsventiler funktion 
kontroleres 

    X  

3 Sikkerhedsventiler     X Afprøves 
4 Cirkulationspumpe 

Funktionskontrol 
    X  

5 Termomter Kontrol af rigtighed     X  
6 Gennemskyldning af anlægget     X  
7 Funktions afprøvning af stophane     X  
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8 Fjernvarme forbrug aflæses pr uge  X     
 
Pkt. 6 gennemskyldning af anlægget foregår ved at der åbnes for alle ventiler og der åbnes for 
vandet. Efter endt gennemskyldning renses filtre på blandingsbatterier. 
 
 
 
 
 

KOMPONENTLISTE 
Produkter Fabrikat 
Fjernvarme unit med varmvands veksler Uponor kombi port E FJV unit UKF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


